
EPI CAT II

IG 01 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

tejidos y col ores en existencia

ref: 1044110002 PROBAN 100% algod! n

otros colores para fabr icar

10

azul

50

azulina

09

gris

06

butano

14

rojo

01

amarillo

BUZO ESTEPRO

UNE EN 470-1: 1995 CERTIFICADO Në: 0161/0364/01
UNE EN 531: 1996 AMPLIACI" N DEL CERTIFICADO



CERTIFICADO YAMPLIACI! N DEL CERTIFICADO

PROBAN
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - raso de 5 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 28 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n -
¥ T’tulo trama ISO 2060 21 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n -
¥ Composici—n global - 100% algod—n -
¥ Hilos/cm UNE 1049 43.5 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 310 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 115 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 54 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre AATCC-135 -2% -
¥ Trama AATCC-135 -2% -



IG 02 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y col ores en existencia

ref: 3544110002 PROBAN 100% algod! n

otros colores para fabr icar

10

azul

PANTAL! N ESTEPRO

50

azulina

09

gris

06

butano

14

rojo

01

amarillo

UNE EN 470-1: 1995 CERTIFICADO Në: 0161/0380/01

EPI CAT II



PROBAN
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - raso de 5 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 28 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n -
¥ T’tulo trama ISO 2060 21 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n -
¥ Composici—n global - 100% algod—n -
¥ Hilos/cm UNE 1049 43.5 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 310 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 115 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 54 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre AATCC-135 -2% -
¥ Trama AATCC-135 -2% -

CERTIFICADO



IG 03 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

tejidos y col ores en existencia

ref: 6044110002 PROBAN 100% algod! n

otros colores para fabr icar

CAZADORA ESTEPRO

10

azul

50

azulina

09

gris

06

butano

14

rojo

01

amarillo

UNE EN 470-1: 1995 CERTIFICADO Në: 0161/0365/01

EPI CAT II



PROBAN
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - raso de 5 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 28 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n -
¥ T’tulo trama ISO 2060 21 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n -
¥ Composici—n global - 100% algod—n -
¥ Hilos/cm UNE 1049 43.5 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 310 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 115 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 54 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre AATCC-135 -2% -
¥ Trama AATCC-135 -2% -

CERTIFICADO



IG 04 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54

tejidos y col ores en existencia

ref: 9044110002 PROBAN 100% algod! n

otros colores para fabr icar

10

azul

50

azulina

09

gris

06

butano

14

rojo

01

amarillo

UNE EN 470-1: 1995 CERTIFICADO Në: 0161/0374/01

CAMISA ESTEPRO

EPI CAT II



PROBAN
M"todo Especif icaci#n Tolerancia

CARACTER$STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento - raso de 5 -
¥ T’tulo urdimbre ISO 2060 28 5%
¥ Composici—n urdimbre - 100% algod—n -
¥ T’tulo trama ISO 2060 21 5%
¥ Composici—n trama - 100% algod—n -
¥ Composici—n global - 100% algod—n -
¥ Hilos/cm UNE 1049 43.5 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE 40-161 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 ASTM D 3776 310 5%

CARACTER$STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre UNE 40.085 115 Kg -
¥ Resistencia a tracci—n trama UNE 40.085 54 Kg -

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre AATCC-135 -2% -
¥ Trama AATCC-135 -2% -

CERTIFICADO



IG 05 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

prenda a fabr icar

ref: 1036510100 ign fugo!+!arcoel"ctrico

colores para fabr icar

BUZO IGN$FUGO AE

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0834/05
UNE EN 470-1: 1995
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
D2 salpicadura de aluminio fundido
E3 salpicadura de hierro fundido
UNEen 50354: 2001 contra quemadura por formaci! n de arco el#ctrico Clase 1 (4KA)

EPI CAT II

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo



IGN$FUGO + ARCOEL&CTRICO

¥ COMPOSICIî N 50% Viscosa FR
30% Lana-Wool
20% Poliamida

¥ LIGAMENTO Sarga 3/1

¥ PESO 365 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 99 daN ISO5081
Trama 78 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532
¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ SALPICADURAS DE METAL D 2    E 3 En 373
¥ ARCO ELƒCTRICO Cumple ENV 50354: 2001

CERTIFICADO



IG 06 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

prenda a fabr icar

ref: 3536510100 ign fugo!+!arcoel"ctrico

colores para fabr icar

PANTAL! N IGN$FUGO AE

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0825/05
UNE EN 470-1: 1995
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
D2 salpicadura de aluminio fundido
E3 salpicadura de hierro fundido
UNEen 50354: 2001 contra quemadura por formaci! n de arco el#ctrico Clase 1 (4KA)

EPI CAT II

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo



IGN$FUGO + ARCOEL&CTRICO

¥ COMPOSICIî N 50% Viscosa FR
30% Lana-Wool
20% Poliamida

¥ LIGAMENTO Sarga 3/1

¥ PESO 365 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 99 daN ISO5081
Trama 78 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532
¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ SALPICADURAS DE METAL D 2    E 3 En 373
¥ ARCO ELƒCTRICO Cumple ENV 50354: 2001

CERTIFICADO YAMPLIACI! N DEL CERTIFICADO



IG 07 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

prenda a fabr icar

ref: 6236510100 ign fugo!+!arcoel"ctrico

colores para fabr icar

CAZADORA IGN$FUGO AE

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0824/05
UNE EN 470-1: 1995
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
D2 salpicadura de aluminio fundido
E3 salpicadura de hierro fundido
UNEen 50354: 2001 contra quemadura por formaci! n de arco el#ctrico Clase 1 (4KA)

EPI CAT II

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo



IGN$FUGO + ARCOEL&CTRICO

¥ COMPOSICIî N 50% Viscosa FR
30% Lana-Wool
20% Poliamida

¥ LIGAMENTO Sarga 3/1

¥ PESO 365 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 99 daN ISO5081
Trama 78 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532
¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ SALPICADURAS DE METAL D 2    E 3 En 373
¥ ARCO ELƒCTRICO Cumple ENV 50354: 2001

CERTIFICADO YAMPLIACI! N DEL CERTIFICADO



IG 08 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54

prenda a fabr icar

ref: 9036510100 ign•fugo + arcoel€ctrico

colores para fabr icar

CAMISA IGN!FUGO AE

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0826/05
UNE EN 470-1: 1995
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
D2 salpicadura de aluminio fundido
E3 salpicadura de hierro fundido
UNEen 50354: 2001 contra quemadura por formaci! n de arco el"ctrico Clase 1 (4KA)

EPI CAT II

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo



CERTIFICADO

IGN!FUGO + ARCOEL"CTRICO

¥ COMPOSICIî N 50% Viscosa FR
30% Lana-Wool
20% Poliamida

¥ LIGAMENTO Sarga 3/1

¥ PESO 365 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 99 daN ISO5081
Trama 78 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532
¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ SALPICADURAS DE METAL D 2    E 3 En 373
¥ ARCO ELƒCTRICO Cumple ENV 50354: 2001



IG 09 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

tejidos y colores en existencia

ref: 1085010100 ign•fugo + antiest€tico

otros colores para fabr icar

BUZO IGN!FUGO AT

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0821/05
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
UNEEN 1149-1: 1996 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 1 resistividad superficial
UNE EN 1149-3: 2004 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 3 M#todos de ensayo

para determinar la disipaci! n de la carga

EPI CAT II



CERTIFICADO YAMPLIACI"N DEL CERTIFICADO

IGN!FUGO + ANTIEST#TICO

¥ COMPOSICIî N 49% Viscosa FR
49% Acr’lica modificada tipo F
2% Antiest‡tico

¥ LIGAMENTO Sarga 2/1

¥ PESO 250 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 80 daN ISO5081
Trama 55 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532

¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ ANTIESTçTICO Cumple EN 1149



IG 10 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y colores en existencia

ref: 3585010100 ign•fugo + antiest€tico

otros colores para fabr icar

PANTAL"N IGN!FUGO AT

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0827/05
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
UNEEN 1149-1: 1996 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 1 resistividad superficial
UNE EN 1149-3: 2004 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 3 M#todos de ensayo

para determinar la disipaci! n de la carga

EPI CAT II



CERTIFICADO YAMPLIACI"N DEL CERTIFICADO

IGN!FUGO + ANTIEST#TICO

¥ COMPOSICIî N 49% Viscosa FR
49% Acr’lica modificada tipo F
2% Antiest‡tico

¥ LIGAMENTO Sarga 2/1

¥ PESO 250 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 80 daN ISO5081
Trama 55 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532

¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ ANTIESTçTICO Cumple EN 1149



IG 11 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66

tejidos y colores en existencia

ref: 6285010100 ign•fugo + antiest€tico

otros colores para fabr icar

CAZADORA IGN!FUGO AT

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0822/05
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
UNEEN 1149-1: 1996 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 1 resistividad superficial
UNE EN 1149-3: 2004 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 3 M#todos de ensayo

para determinar la disipaci! n de la carga

EPI CAT II



CERTIFICADO YAMPLIACI"N DEL CERTIFICADO

IGN!FUGO + ANTIEST#TICO

¥ COMPOSICIî N 49% Viscosa FR
49% Acr’lica modificada tipo F
2% Antiest‡tico

¥ LIGAMENTO Sarga 2/1

¥ PESO 250 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 80 daN ISO5081
Trama 55 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532

¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ ANTIESTçTICO Cumple EN 1149



IG 12 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54

tejidos y colores en existencia

ref: 9085010100 ign•fugo + antiest€tico

otros colores para fabr icar

CAMISA IGN!FUGO AT

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/0823/05
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
UNEEN 1149-1: 1996 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 1 resistividad superficial
UNE EN 1149-3: 2004 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 3 M#todos de ensayo

para determinar la disipaci! n de la carga

EPI CAT II



CERTIFICADO YAMPLIACI"N DEL CERTIFICADO

IGN!FUGO + ANTIEST#TICO

¥ COMPOSICIî N 49% Viscosa FR
49% Acr’lica modificada tipo F
2% Antiest‡tico

¥ LIGAMENTO Sarga 2/1

¥ PESO 250 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 80 daN ISO5081
Trama 55 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532

¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ ANTIESTçTICO Cumple EN 1149



IG 13 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54

tejidos y colores en existencia

ref: 9084310100 ign•fugo + antiest€tico

otros colores para fabr icar

CAMISA IGN!FUGO AT/FINA

50

azulina

10

azul

06

butano

14

rojo

13

verde

01

amarillo

UNE EN 340: 1994 CERTIFICADO Në: 0161/01061/06
UNE EN 531: 1996
A contra propagaci! n limitada de la llama
B1 calor convectivo
C1 calor radiante
UNE EN 1149-3: 2004 · Propiedades eslectroest" ticas. Parte 3 M#todos de ensayo

para determinar la disipaci! n de la carga

EPI CAT II



CERTIFICADO

IGN!FUGO + ANTIEST#TICO

¥ COMPOSICIî N 49% Viscosa FR
49% Acr’lica modificada tipo F
2% Antiest‡tico

¥ LIGAMENTO Sarga 2/1

¥ PESO 250 gr/m2

¥ RESISTENCIA TRACCIî N Urdimbre 80 daN ISO5081
Trama 55 daN ISO5081

¥ PROPAGACIî N DE LA LLAMA A En 532

¥ CALOR CONVECTIVO B 1 En 367
¥ CALOR RADIANTE C 1 En 366
¥ ANTIESTçTICO Cumple EN 1149



IG 14 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas S M L XL XXL 3XL

prenda a fabr icar

ref: 8842410100 ign•fugo

colores para fabr icar

CHALECO IGN!FUGO 11424-CR

10

azul

UNE EN 340: 03 CERTIFICADO Në: 0162/802.510
UNE EN 11611/07 CERTIFICADO Në: 0162/803.711-OC
UNE EN 531: 1995-A1/98
A contra propagaci! n limitada de la llama
B2 calor convectivo
C2 calor radiante
UNEen 1149-5/08 · Ropas de protecci! n contra cargas electrost#ticas
TEFL$N HT ACTIVO

EPI CAT II



CERTIFICADOS

IGN!FUGO
M#todo Especif icaci$n Tolerancia

CARACTER!STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE40.161 Sarga 2 e 1 b 2, 1 606 -
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 34 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 modacr’lico 54%

algod—n peinado 44% -
Antiest‡tico 2%

¥ T’tulo trama UNE 40.018 22 2/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 modacr’lico 54%

algod—n peinado 44% -
Antiest‡tico 2%

¥ Hilos/cm UNE EN-1049-2 35 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE EN-1049-2 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER!STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre EN-ISO 13934-1 70 Kg 10%
¥ Resistencia a tracci—n trama EN-ISO 13934-1 60 Kg 10%

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% -
¥ Trama UNE 40.052 -3% -

ACABADO TEFLî N HT ACTIVO



IG 15 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas S M L XL XXL 3XL

prenda a fabr icar

ref: 8884210100 ign•fugo

colores para fabr icar

CHALECO IGN!FUGO 11842-SR

10

azul

UNE EN 340: 03 CERTIFICADO Në: 0162/802.510
UNE EN 11611/07 CERTIFICADO Në: 0162/803.711-OC
UNE EN 531: 1995-A1/98
A contra propagaci! n limitada de la llama
B2 calor convectivo
C2 calor radiante
UNEen 1149-5/08 · Ropas de protecci! n contra cargas electrost#ticas
TEFL$N HT ACTIVO

EPI CAT II



CERTIFICADOS

IGN!FUGO
M#todo Especif icaci$n Tolerancia

CARACTER!STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE40.161 Sarga 2 e 1 b 2, 1 606 -
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 34 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 modacr’lico 54%

algod—n peinado 44% -
Antiest‡tico 2%

¥ T’tulo trama UNE 40.018 22 2/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 modacr’lico 54%

algod—n peinado 44% -
Antiest‡tico 2%

¥ Hilos/cm UNE EN-1049-2 35 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE EN-1049-2 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER!STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre EN-ISO 13934-1 70 Kg 10%
¥ Resistencia a tracci—n trama EN-ISO 13934-1 60 Kg 10%

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% -
¥ Trama UNE 40.052 -3% -

ACABADO TEFLî N HT ACTIVO



IG 16 ver cuadro especif icaciones al dorsover cuadro especif icaciones al dorso

tallas S M L XL XXL 3XL

prenda a fabr icar

ref: 8842445100 ign•fugo + alta visibilidad

colores para fabr icar

CHALECO IGN!FUGO 11424-AV

10

azul

45

amarillo
fluor

UNE EN 340: 03 CERTIFICADO Në: 0162/802.511
UNE EN 471/03-A1/07 (CLASE 1-2)
UNE EN 531: 1995-A1/98
A contra propagaci! n limitada de la llama
B2 calor convectivo
C2 calor radiante
UNEen 1149-5/08 · Ropas de protecci! n contra cargas electrost#ticas
TEFL$N HT ACTIVO

EPI CAT II



CERTIFICADO

IGN!FUGO + ALTA VISIBILIDAD
M#todo Especif icaci$n Tolerancia

CARACTER!STICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento UNE40.161 Sarga 2 e 1 b 2, 1 606 -
¥ T’tulo urdimbre UNE40.018 34 2/c Nc 5%
¥ Composici—n urdimbre UNE 40.110 modacr’lico 54% 

algod—n peinado 44% -
Antiest‡tico 2%

¥ T’tulo trama UNE 40.018 22 2/c Nc 5%
¥ Composici—n trama UNE 40.110 modacr’lico 54%

algod—n peinado 44% -
Antiest‡tico 2%

¥ Hilos/cm UNE EN-1049-2 35 1 hilo
¥ Pasadas/cm UNE EN-1049-2 22 1 hilo
¥ Peso gr/m2 UNE 40.339 260 5%

CARACTER!STICAS MEC%NICAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre EN-ISO 13934-1 70 Kg 10%
¥ Resistencia a tracci—n trama EN-ISO 13934-1 60 Kg 10%

ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre UNE 40.052 -3% -
¥ Trama UNE 40.052 -3%

ACABADO TEFLON HT ACTIVO


