B CAT Il C€ L]

tejidos y colores en existencia

ref: 1028345100 | ALTAVISB. 67% poli! ster 45
33% algod"n amarillo
fluor
UNE EN 471: 1995 CERTIHCADO N& 0161/0401/02

AV 01 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

ALTAMSBILIDAD

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulotrama
¥ mposici—A trama
¥ Composici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNICAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—r trama

ESTABILIDAD DMBENSIONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE 40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci" n

sargalelb2.1
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67% poliZster / 33%algod-n
35
21
245

75 Kg
95 Kg

-Po
-2%

Tolerancia

5%
3%
5%
3%
3%
1hilo
1hilo
5%



\_

/

PANTALYN HLURESTE

B CAT I L]

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y colores en existencia

ref: 3528345100 | ATAMSB.

67% poli! ster
33% algod'n

45

amarillo

fluor

UNE BN 471: 1995

CERTIHCADO N& 0161/0378/01

AV 02

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

ALTAMSBILIDAD

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulotrama
¥ mposici—A trama
¥ Composici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNICAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—r trama

ESTABILIDAD DMBENSIONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE 40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci" n

sargalelb2.1
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67% poliZster / 33%algod-n
35
21
245

75 Kg
95 Kg

-Po
-2%

Tolerancia

5%
3%
5%
3%
3%
1hilo
1hilo
5%



B CAT I L]

tejidos y colores en existencia

ref: 6028345100 | ALTAVISB. 67% poli! ster 45
33% algod"n amarillo
fluor
UNE EN 471: 1995 CERTIHCADO N& 0161/0379/02

AV 03 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

ALTAMSBILIDAD

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulotrama
¥ mposici—A trama
¥ Composici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNICAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—r trama

ESTABILIDAD DMBENSIONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE 40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci" n

sargalelb2.1
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67% poliZster / 33%algod-n
35
21
245

75 Kg
95 Kg

-Po
-2%

Tolerancia

5%
3%
5%
3%
3%
1hilo
1hilo
5%



B CAT I L]

\_ /

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

tejidos y colores en existencia

ref: 9063645100 ATAMSB. ml 75% poli! ster 45
25% algod'n .
amarillo fluor
ref: 9063645200 | ALTAMSB. m/c | 75% poli! ster 45
25% algod'n ,
amarillo fluor

manga larga: UNE EN 471:1995 manga corta: UNEEN 471:1995
CERTIHCADO Né& 0161/0671/04  CERTIHCADO Né& 0161/0673/04

AV 04 ) ver cuadro especificaciones al dorso



RIMHCADCS

ALTAMSBILIDAD CAMISAS

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—a urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—a trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/m?

CARACTERSTICAS MECSNICAS

¥ Resistencia a tracci—a urdimbre

¥ Resistencia a tracci—a trama
ESTABILIDADOMBENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

UNE40.51
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.1D
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci" n

sargale2b2.1
341cNe
D0% poliZster
BIcNe
50% poliZster / 50%algod-A
75% poliZster / 25%algod—a
45
23
50

P5Kg
65 Kg

-3%
-3%

Tolerancia

5%
3%
5%
3%
3%
1hilo
1hilo
5%



B CAT I L]

\_ /

Ldallas 3850 52 54 56 58 60 62 64
prenda afabricar
ref: 1022066100 | ALTAMVSB. 70% poli! ster @
30% algod'n
butano A.V.
EN 340/03 CERTIHCADO N& 0162/222997
EN 471/03-A1-07

AV 05 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

BUTANDAVV.
Especificaci" n Tolerancia

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES

¥ Gomposici—r 70% poliZster / 30%algod—n

¥ Peso gr/m? 220

¥ Alta visibilidad EN471 QUVPLE
CARACTERSTICAS MECENCAS

¥ Resistencia a tracci—s urdimbre EN20D5 92.8 daN

¥ Resistencia a tracci—n trama EN20D5 94.7 daN

¥ Solidez: fricci—r, sudor, lavado y planchado ISOD5 4-5
ESTABILIDADDIMBENSIONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre ISO5077 -2%

¥ Trama EN340 -2%



\_ /

B CAT I L]

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

tejidos y colores en existencia

ref: 3522066100 | ATAMSB. | 70% polil ster @
30% algod'n
butano AV
EN 340/03 CERTIACADO Né& 0162/222995
EN 471/03-A1-07

AV 06

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

BUTANDAVV.
Especificaci" n Tolerancia

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES

¥ Gomposici—r 70% poliZster / 30%algod—n

¥ Peso gr/m? 220

¥ Alta visibilidad EN471 QUVPLE
CARACTERSTICAS MECENCAS

¥ Resistencia a tracci—s urdimbre EN20D5 92.8 daN

¥ Resistencia a tracci—n trama EN20D5 94.7 daN

¥ Solidez: fricci—r, sudor, lavado y planchado ISOD5 4-5
ESTABILIDADDMBENSIONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre ISO5077 -2%

¥ Trama EN340 -2%



\_ /

B CAT I L]

Ldallas 38,50 52 54 56 58 60 62 64
prenda afabricar
ref: 6222066100 | ALTAVISB. 70% poli! ster @
30% algod'n
butano A.V.
BN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/222993
EN 471/03-A1-07

AV 07

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

BUTANDAVV.
Especificaci" n Tolerancia

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES

¥ Gomposici—r 70% poliZster / 30%algod—n

¥ Peso gr/m? 220

¥ Alta visibilidad EN471 QUVPLE
CARACTERSTICAS MECENCAS

¥ Resistencia a tracci—s urdimbre EN20D5 92.8 daN

¥ Resistencia a tracci—n trama EN20D5 94.7 daN

¥ Solidez: fricci—r, sudor, lavado y planchado ISOD5 4-5
ESTABILIDADDIMBENSIONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre ISO5077 -2%

¥ Trama EN340 -2%



\_ /

B CAT I L]

Lallas 48 90 52 54 56 o8 60 62 64 66
prenda afabricar
ref: 1029064101 RQIOAVAT 85% pali! ster @
TERL! N 15%algod'n | oA
UNE EN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/800.188/1
UNE EN 471/03

Av 08

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

RQIOAV AT TEALN

CARACTERSITICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Composici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—A trama
¥ Gomposici—x global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—n trama
ESTABILIDAD DOMBENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre
¥ Trama

ACABADO

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci' n

raso3e2 b4,1 D0
201cNc
D0%poliZster
BIicNe
67%poliZster / 33%algod—n
85% poliZster /| B%algod-r
46
26
280

205 Kg
90 Kg

-3%
-3%

TEFLT NHT ACTIVO

Toler ancia

5%
5%
Thilo

hilo
5%



\_ /

B CAT I L]

Ldallas 3850 52 54 56 58 60 62 64
prenda afabricar
ref: 6029064101 RQIOAVAT 85% pali! ster @
TERL! N 15%algod'n | oA
UNE EN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/800.188/2
UNE EN 471/03

AV 09

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

RQIOAV AT TEALN

CARACTERSITICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Composici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—A trama
¥ Gomposici—x global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—n trama
ESTABILIDAD DOMBENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre
¥ Trama

ACABADO

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci' n

raso3e2 b4,1 D0
201cNc
D0%poliZster
BIicNe
67%poliZster / 33%algod—r
85% poliZster /| B%algod-r
46
26
280

205 Kg
90 Kg

-3%
-3%

TEFLT NHT ACTIVO

Toler ancia

5%
5%
Thilo

Thilo
5%



\_ /

B CAT I L]

Ldallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
prenda afabricar
ref: 3529064101 RQIOAVAT 85% pali! ster @
TERL! N 15%algod'n | oA
UNE EN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/800.188/3
UNE EN 471/03

AV 10

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

RQIOAV AT TEALN

CARACTERSITICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Composici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—A trama
¥ Gomposici—x global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—n trama
ESTABILIDAD DOMBENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre
¥ Trama

ACABADO

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci' n

raso3e2 b4,1 D0
201cNc
D0%poliZster
BIicNe
67%poliZster / 33%algod—r
85% poliZster /| B%algod-r
46
26
280

205 Kg
90 Kg

-3%
-3%

TEFLT NHT ACTIVO

Toler ancia

5%
5%
Thilo

Thilo
5%



\_ /

B CAT I L]

LAlES 38 40 42 44 46 48 50 52
prenda afabricar
ref: 9029064101 RQIOAVAT 85% pali! ster @
TERL! N 15%algod'n | oA
UNE BN 340/03 CERTIHCADO N& 0162/800.188/4
UNE EN 471/03

AV11

) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

RQIOAV AT TEALN

CARACTERSITICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Composici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—A trama
¥ Gomposici—x global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS
¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—n trama
ESTABILIDAD DOMBENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre
¥ Trama

ACABADO

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci' n

raso3e2 b4,1 D0
201cNc
D0%poliZster
BIicNe
67%poliZster / 33%algod—r
85% poliZster /| B%algod-r
46
26
280

205 Kg
90 Kg

-3%
-3%

TEFLT NHT ACTIVO

Toler ancia

5%
5%
Thilo

Thilo
5%



B CAT I L]

\_ /

tallade cazadoras o 48 50 52 54 56 58 60 62 64
tallade pantalones 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
prendas afabricar

ref: 62.283.45.200 | CAZADCRA 67% poli! ster @ 45

33% algOd" n azulina amarillo fluor
ref: 35.283.45.200 PANTAL! N 67% poli! ster @ 45
33% algod'n

azulina amarillo fluor

UNE EN 340/94 CERTIHCADO Né& 0161/0776/04
UNE EN 471/04

AV 12 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

AZUINAY AMARLLOALTAMSBILIDAD

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulotrama
¥ mposici—A trama
¥ Composici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECENCAS

¥ Resistencia a tracci—r urdimbre
¥ Resistencia a tracci—r trama

ESTABLIDADOMBENSIONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE 40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci" n

sargale2b2,1
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
HBicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67% poliZster / 33%algod-n
35
21
245

75 Kg
95 Kg

-Po
-2%

Tolerancia

5%
3%
5%
3%
3%
3%
1hilo
1hilo
5%



B CAT I L]

\_ /

dallas 38,50 52 54 56 58 60 62 64
prenda afabricar
ref: 1022066600 | BUIANO 67% poli! ster

ATAMSB. | 33% algod'n

colores parafabricar @ @ @ e @ @

azul azulina celeste azafata verde gris  verdoso

butano rojo granate beige butano A.V.
EN 340/03 CERTIHCADO N& 0162/222996

EN 471/03-A1-07

AV 13 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RMHGADO

BUTANOAV.

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Gomposici-A
¥ Peso gr/ m?
¥ Alta visibilidad

CARACTERSBTICAS MECENCGAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre
¥ Resistencia a tracci—n trama
¥ Solidez: fricci—R, sudor, lavado y planchado

ESTABLIDADOMENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥Trama

TEJIDOCA GRS

CARACTERSETICAST ONCAS
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—a urdimbr
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—a trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS

¥ Resistencia a tracci—r urdimbre

¥ Resistencia a tracci—h trama
ESTABLIDADOMBENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

EN471

EN20D5
EN20D5
ISOD5

1ISO5077
BEN340

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D0
UNE40.1D
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci n

70% poliZster / 30%algod—~
220
QUVPLE

92.8 daN
94.7 daN
4-5

-2%
-2%

Especificaci" n

sargale2 b2.1
U IcNe
67%poliZster / 33%algod—a
BIcNe
67%poliZster / 33%algod—a
67% poliZster / 33%algod-a
35
21
245

75 Kg
95 Kg

)
-2%



B CAT I L]

\_ /

Lddlas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
prendas afabricar
ref: 3522066600 | BUIANO 67% poli! ster

ATAMSB. | 33% algod'n

colores parafabricar @ @ @ e @ @

azul azulina celeste azafata verde gris  verdoso

butano rojo granate beige butano A.V.
EN 340/03 CERTIHCADO N& 0162/222994

EN 471/03-A1-07

AV 14 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RMHGADO

BUTANOAV.

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Gomposici-A
¥ Peso gr/ m?
¥ Alta visibilidad

CARACTERSBTICAS MECENCGAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre
¥ Resistencia a tracci—n trama
¥ Solidez: fricci—R, sudor, lavado y planchado

ESTABLIDADOMENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥Trama

TEJIDOCA GRS

CARACTERSETICAST ONCAS
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—r urdimbr
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—a trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS

¥ Resistencia a tracci—r urdimbre

¥ Resistencia a tracci—h trama
ESTABLIDADOMBENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

EN471

EN20D5
EN20D5
ISOD5

1ISO5077
BEN340

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D0
UNE40.1D
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci' n

70% poliZster / 30%algod—~
220
QUVPLE

92.8 daN
94.7 daN
4-5

-2%
-2%

Especificaci" n

sargale2 b2.1
U IcNe
67%poliZster / 33%algod—a
BIcNe
67%poliZster / 33%algod—r
67% poliZster / 33%algod-n
35
21
245

75 Kg
95 Kg

)
-2%



B CAT I L]

\_ /

dallas 38,50 52 54 56 58 60 62 64
prendas afabricar
ref: 6222066600 | BUIANO 67% poli! ster

ATAMSB. | 33% algod'n

colores parafabricar @ @ @ e @ @

azul azulina celeste azafata verde gris  verdoso

butano rojo granate beige butano A.V.
EN 340/03 CERTIHCADO N& 0162/222992

EN 471/03-A1-07

AV 15 ) ver cuadro especificaciones al dorso



BUTANOAV.

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Gomposici-A
¥ Peso gr/ m?
¥ Alta visibilidad
CARACTERSBTICAS MECENCGAS
¥ Resistencia a tracci—n urdimbre

¥ Resistencia a tracci—a trama
¥ Solidez: fricci—R, sudor, lavado y planchado

ESTABLIDADOMENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥Trama

TEJIDOCA GRS

CARACTERSETICAST ONCAS
¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gomposici—r urdimbr
¥ Ttulo trama
¥ Gomposici—a trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hilos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/m?

CARACTERSTICAS MECSNIGAS

¥ Resistencia a tracci—r urdimbre

¥ Resistencia a tracci—h trama
ESTABLIDADOMBENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥ Trama

M! todo

EN471

EN20D5
EN20D5
ISOD5

1ISO5077
BEN340

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D
UNE40.0B
UNE40.1D0
UNE40.1D
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci' n

70% poliZster / 30%algod—r
220
QUVPLE

92.8 daN
94.7 daN
4-5

-2%
-2%

Especificaci" n

sargale2 b2.1
U IcNe
67%poliZster / 33%algod—a
BIcNe
67%poliZster / 33%algod—r
67% poliZster / 33%algod-n
35
21
245

75 Kg
95 Kg

)
-2%



B CAT I L]

\_ /

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64

prenda afabricar

ref: 1028345500 | AMARILLO

ALTAMISB.

67% poli! ster
33% algod'n

colores parafabricar @ @ @ e @ @

azul azulina celeste azafata verde gris  verdoso

0000 -

butano rojo granate beige amarillo fl#or
BN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/801242/3

EN 471/03-A1-07

AV 16 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

AMARLLOAV. TEIDOCA-ARES

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ T'tulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ mposici-A trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECENGAS

¥ Resistencia a tracci—a urdimbre
¥ Resistencia a tracci—a trama

ESTABLIDADOMENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥Trama

M! todo

UNE40.561
UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci"n

sargalelb2.1
UIicNc
67% poliZster / 33%algod—a
UIicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67%poliZster / 33% algod—r

5 Kg
95 Kg

-PA
-2%

Toler ancia

5%
3%
5%
3%
3%
Thilo
1hilo
5%



B CAT I L]

\_ /

tallas 48 50 52 54 56 58 60 62 64

prenda afabricar

ref: 6228345500 | AMARILLO

ALTAMISB.

67% poli! ster
33% algod'n

colores parafabricar @ @ @ e @ @

azul azulina celeste azafata verde gris  verdoso

0000 -

butano rojo granate beige amarillo fl#or
BN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/801242/1

EN 471/03-A1-07

AV 17 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

AMARLLOAV. TEIDOCA-ARES

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ T'tulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ mposici-A trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECENGAS

¥ Resistencia a tracci—a urdimbre
¥ Resistencia a tracci—a trama

ESTABLIDADOMENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥Trama

M! todo

UNE40.561
UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci"n

sargalelb2.1
UIicNc
67% poliZster / 33%algod—a
UIicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67%poliZster / 33% algod—r

5 Kg
95 Kg

-PA
-2%

Toler ancia

5%
3%
5%
3%
3%
Thilo
1hilo
5%



B CAT I L]

\_ /

tallas 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

prenda afabricar

ref: 3528345500 | AMARILLO

ALTAMISB.

67% poli! ster
33% algod'n

colores parafabricar @ @ @ e @ @

azul azulina celeste azafata verde gris  verdoso

0000 -

butano rojo granate beige amarillo fl#or
BN 340/03 CERTIHCADO Né& 0162/801242/2

EN 471/03-A1-07

AV 18 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMACADO

AMARLLOAV. TEIDOCA-ARES

CARACTERSTICAS ESTRUCTURALES
¥ Ligamento
¥ T'tulo urdimbre
¥ Gomposici—A urdimbre
¥ Ttulo trama
¥ mposici-A trama
¥ Gomposici—r global
¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MECENGAS

¥ Resistencia a tracci—a urdimbre
¥ Resistencia a tracci—a trama

ESTABLIDADOMENSONAL AL LAVADO

¥ Urdimbre
¥Trama

M! todo

UNE40.561
UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.10
UNE40.075
UNE40.075
UNE40.339

UNE40.085
UNE40.085

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci"n

sargalelb2.1
UIicNc
67% poliZster / 33%algod—a
UIicNe
67% poliZster / 33%algod—n
67%poliZster / 33% algod—r

5 Kg
95 Kg

-PA
-2%

Toler ancia

5%
3%
5%
3%
3%
Thilo
1hilo
5%



B CAT I L]

\_ /

prenda afabricar

ref: 8842445100 ign'fugo + atavisibilidad

colores afabricar @ 45
azul amarillo
fluor
UNE EN 340:03 CERTIHCADO N& 0162/802.511
UNE EN 471/03-A1/07 (CLASE 1-2)
UNE EN 531:1995-A1/98

A contra propagaci” n limitada de la llama

B2 calor convectivo

C2 calor radiante

UNE EN 1149-5/08 - Ropas de protecci"n contra cargas electrost$ticas
TEAL&N HT ACTIVO

AV 19 ) ver cuadro especificaciones al dorso



(RIMHCADO

ALTAMSBILIDAD+ IGNFUGED

CARACTERSTICAS ESTRUICTURALES

¥ Ligamento
¥ Ttulo urdimbre
¥ Gmposici—A urdimbre

¥ Ttulotrama
¥ Gomposici—a trama

¥ Hlos/cm
¥ Pasadas/cm
¥ Peso gr/ m?

CARACTERSTICAS MEGENIGAS

¥ Resistencia a tracci—a urdimbre
¥ Resistencia a tracci—a trama

ESTABILIDADOMBENSONAL AL LAVADO
¥ Urdimbre
¥ Trama

ACABADO

M! todo

UNE40.61
UNE40.0B
UNE40.1D

UNE40.0B
UNE40.1D

UNE BEN-D49-2
UNE EN-D49-2
UNE40.339

EN-ISOB934-1
EN-ISO1934-1

UNE40.052
UNE40.052

Especificaci" n

Sarga2 e 1b 2, 1606
34 2/cNc
modacr’lico 54%
algod—+ peinado 44%
Antiestitico 2%
222/cNe
modacr 'lico 54%
algod— peinado 44%
Antiestitico 2%
35
22
260

70 Kg
60 Kg

-3%
-3%

TEALONHT ACTIVO

Toler ancia

5%

5%

1hilo
1hilo
5%

D%
D%



