
SA 01
ver cuadro especificaciones al dorsover cuadro especificaciones al dorso

ta lla s P M G SG

tejidos y colores en existencia

r e f: 9 7 .5 6 5 CASACA C/V 6 7 %  p o lié s te r
3 3 %  a lg o d ó n

CASACA SANITARIO C/V
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EPI CAT I

ta lla s P M G SG

tejidos y colores en existencia

r e f: 9 8 .5 6 5 CASACA C/R 6 7 %  p o lié s te r

3 3 %  a lg o d ó n

CASACA SANITARIO C/R



TKA PIJAM AS
Especificación Tolerancia

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Ligamento sarga 2 e 1 -
• Título urdimbre Ne 20 1/c 5%
• Composición urdimbre 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Título trama Ne 20 1/c 5%
• Composición trama 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Composición global 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Hilos/cm 38 1 hilo
• Pasadas/cm 24 1 hilo
• Peso gr/m2 195 5%

CARACTERÍSTICAS M ECÁNICAS
• Resistencia a tracción urdimbre 135 Kg -
• Resistencia a tracción trama 105 Kg -

ESTABILIDAD DIM ENSIONAL AL LAVADO
• Urdimbre -2% -
• Trama -2% -



SA 02
ver cuadro especificaciones al dorsover cuadro especificaciones al dorso

ta lla s P M G SG

tejidos y colores en existencia

r e f: 3 8 .5 6 5 P AN TAL Ó N  SAN ITAR IO  6 7 %  p o lié s te r
CO N  G O M A Y  B O L SO S 3 3 %  a lg o d ó n

PANTALÓN CERRADO CON GOM A Y BOLSOS

EPI CAT I

ta lla s P M G SG

tejidos y colores en existencia

r e f: 3 7 .5 6 5 P AN TAL Ó N  SAN ITAR IO  6 7 %  p o lié s te r
AB IE R T O  CO N  H IL AD IL L O  3 3 %  a lg o d ó n

PANTALÓN ABIERTO CON HILADILLO
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TKA PIJAM AS
Especificación Tolerancia

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Ligamento sarga 2 e 1 -
• Título urdimbre Ne 20 1/c 5%
• Composición urdimbre 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Título trama Ne 20 1/c 5%
• Composición trama 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Composición global 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Hilos/cm 38 1 hilo
• Pasadas/cm 24 1 hilo
• Peso gr/m2 195 5%

CARACTERÍSTICAS M ECÁNICAS
• Resistencia a tracción urdimbre 135 Kg -
• Resistencia a tracción trama 105 Kg -

ESTABILIDAD DIM ENSIONAL AL LAVADO
• Urdimbre -2% -
• Trama -2% -


