
HO 01
ver cuadro especificaciones al dorsover cuadro especificaciones al dorso

ta lla s c a z a d o r a 4 8 5 0 5 2 5 4 5 6 5 8 6 0 6 2 6 4

p a n ta ló n 3 8 4 2 4 6 5 0 5 4 5 8 6 2

tejidos y colores en existencia

r e f: 7 7 .5 6 5 chaqueta 6 7 %  p o lié s te r
cocinero m/c 3 3 %  a lg o d ó n

r e f: 3 9 .7 3 1 pantalón 5 0%  p o lié s te r
cuadros 5 0%  a lg o d ó n

TRAJE DE COCINERO
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TKA CHAQUETA COCINERO
Especificación Tolerancia

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Ligamento sarga 2 e 1 -
• Título urdimbre Ne 20 1/c 5%
• Composición urdimbre 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Título trama Ne 20 1/c 5%
• Composición trama 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Composición global 67 poliéster / 33%  algodón 3%
• Hilos/cm 38 1 hilo
• Pasadas/cm 24 1 hilo
• Peso gr/m2 195 5%

CARACTERÍSTICAS M ECÁNICAS
• Resistencia a tracción urdimbre 135 Kg -
• Resistencia a tracción trama 105 Kg -

ESTABILIDAD DIM ENSIONAL AL LAVADO
• Urdimbre -2% -
• Trama -2% -

PANTALÓN CUADROS COCINERO
Especificación Tolerancia

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Ligamento tafetán 1 e 1 -
• Título urdimbre 29.5 1/c peinado 5%
• Composición urdimbre 50%  poliéster / 50%  algodón 3%
• Título trama 150Dns TEX / 29.5 1/c pol / cot. peinado 5%
• Composición trama 75%  poliéster / 25%  algodón 3%
• Composición global - -
• Hilos/cm 31.5 1 hilo
• Pasadas/cm 23 1 hilo
• Peso gr/m2 120 5%

ESTABILIDAD DIM ENSIONAL AL LAVADO
• Urdimbre -2% -
• Trama -2% -



HO 02
ver cuadro especificaciones al dorsover cuadro especificaciones al dorso

ta lla s 3 8 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 5 0 5 2 5 4 5 6 5 8 6 0

tejidos y colores en existencia

r e f: 3 0.9 7 9 .16 .100 1 9 5  g r/m2 100%  p o lié s te r

PANTALÓN CAM ARERO NEGRO

1 6

n e g r o
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PANTALÓN CAM ARERO
Especificación Tolerancia

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Composición UNE 40-110 100%  poliéster
• Peso gr/m2 UNE 40-339 195
• Ligamento UNE 40-161 plana

CARACTERÍSTICAS M ECÁNICAS
• Resistencia a tracción urdimbre UNE 40.085 105 kg
• Resistencia a tracción trama UNE 40.085 80 kg
• Solidez: fricción, sudor, lavado y planchado 4 - 5

ESTABILIDAD DIM ENSIONAL AL LAVADO
• Urdimbre UNE EN 40.052 -2%
• Trama UNE EN 40.052 -2%



HO 03
ver cuadro especificaciones al dorso

ta lla s 3 8 4 0 4 2 4 4 4 6 4 8 5 0 5 2

tejidos y colores en existencia

r e f: 9 1.19 1.7 0.9 9 9 C A M IS A m a n g a  c o r ta
C A M A R E R O y  la r g a

CAM ISA BLANCA CAM ARERO
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CAM ISA TKA
M étodo Especificación Tolerancia

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
• Ligamento - tafetán -
• Título urdimbre ISO 2060 80 5%
• Composición urdimbre - 67%  poliéster / 33%  algodón 3%
• Título trama ISO 2060 80 5%
• Composición trama - 67%  poliéster / 33%  algodón 3%
• Composición global - 67%  poliéster / 33%  algodón 3%
• Hilos/cm UNE 1049 46 1 hilo
• Pasadas/cm UNE 40-161 30 1 hilo
• Peso gr/m2 ASTM D 3776 105 5%

CARACTERÍSTICAS M ECÁNICAS
• Resistencia a tracción urdimbre UNE 40.085 73 Kg -
• Resistencia a tracción trama UNE 40.085 43 Kg -

ESTABILIDAD DIM ENSIONAL AL LAVADO
• Urdimbre ASTM D-3882 -2% -
• Trama ASTM D-3882 -2% -


